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Detalle control



ωCarcasa de alta calidad, con componente de seguridad V0 (IGNIFUGO) según norma UL40.

ωAluminio de óptimo coeficiente de transmisión térmica.

ωFluido térmico específicamente desarrollado.

ωDSS. Gestión patentadade condiciones internas de trabajo. El sistema asegura que el equipo 
siempre trabajará en las condiciones óptimas de rendimiento y seguridad.

ω-Displayde alta resolución .

ω-Programacióncompletasemanala travésde un cronotermostatoconmemoria: Disponede
9 programaspre-definidos,existela opciónde que el usuariocreeun programatotalmente a
su medida,donde,se podrá asignaruna temperaturaa cadauna de las 24 horasdeldía de
lunesa viernesy programaciónindependienteparael sábadoy el domingo.

ω-Todo el control en un sencillo panel frontal.

Características



ω-El encendido/apagado se realiza a través del pulsador en la carátula frontal. 

ω-Posibilidad de bloquear el teclado de control para evitar su manipulación (niños).

ω-Incorpora contador de horas de funcionamiento oculto por clave técnica.

ω-Posibilidad de funcionamiento manual o automático.

ω-Unidad de temperatura seleccionable (ºC o ºF).(ideal para usuarios extranjeros)

ω-Posibilidad de calibración de sonda

ω-Posibilidad de ajuste de funcionamiento de backlightOn-Off.

ω-Función reset

ω-10 años de garantía en estanquidad y 2 en resto de componentes.

Características


